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Tel. (14) 3405 2100 - E-mail: vendas@jacto.com.br

@ jacito

Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP
\:7' PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NAO JOGUE EM VIAS PUBLICAS.



Uniport 4530

RENDIMENTO GARANTIDO
COM A MELHOR TECNOLOGIA JACTO

Pulverizador automotriz com RESERVATORIO
DE 4.500 LITROS E BARRAS DE 36 e 42 METROS.

Um equipamento que confirma o

pioneirismo e conhecimento da Jacto em

solucdes para pulverizacdo, proporcionando

maior rendimento e economia.
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Trés grandes sistemas, perfeitamente integrados, que convergem para uma
solucdo inteligente e precisa, proporcionando uma aplicacao de qualidade.

J@S - JACTO QUALITY SPRAY
Conjunto de solucdes desenvolvidas
para a Pulverizacao.

JSV - JACTO SMART VEHICLE
Conjunto de solucdes desenvolvidas

para o Veiculo.

sfloT™IS

Conjunto de solucdes desenvolvidas
para Agricultura de Precisao.




JACTO
SMART VEHICLE

Conjunto de solucdes desenvolvidas para o veiculo,
reunindo o que ha de mais avancado em tecnologia

aplicada aos equipamentos automotrizes destinados a

pulverizacao.

POTENCIA E TORQUE
NA MEDIDA CERTA

A tecnologia de guem mais entende e fornece motores
agricolas ao mercado, integrada com uma transmissao
inteligente, permite ao agricultor enfrentar, com seguranca
e economia, as mais diversas condi¢des de trabalho.

O motor diesel Cummins QSB 6.7 com 243 cv é governado
eletronicamente e ajustado para trabalhar em baixa rotacao,
oferecendo maximo torque e menor consumo de combustivel,
disponibilizando toda a poténcia necessaria com a maxima
economia.

Em sintonia com as normas brasileiras de emissao de

poluentes, atende MAR-I e esta homologado para trabalhar
com Biodiesel B20 (até 20% na mistura).

FORCA E

INTELIGENCIA
DISTRIBUIDAS

Com transmissao hidrostatica inteligente 4x4 e controle
automatico de tracdo independente, proporciona maior
capacidade de tracdo em diferentes tipos de solo.

A transmissao final de torque para as rodas é realizada por
redutores do tipo planetario.

Permite o deslocamento em velocidades de até 55 km/h,
dependendo das condicdes das vias, limitando-se as areas
de pulverizacdo e as vias internas da propriedade.

CONFORTO E QUALIDADE
NA APLICACAO

Com suspensdo pneumatica independente e valvula de controle
automatico de altura, o sistema busca, constantemente, manter o
nivelamento do chassi em relagdo ao solo, proporcionando maior
estabilidade para as barras e, consequentemente, maior
qualidade de aplicagdo.

SEGURANCA E
EFICIENCIA COM
CONFORTO E
DURABILIDADE

Equipado com opg¢des de pneus que proporcionam uma
maior estabilidade com menor compactagcdo do solo.

CONFIANCA
NAS FRENAGENS

Sistema de frenagem integrado a transmissao hidrostatica.
Evita o travamento das rodas proporcionando maior
seguranga para o operador.

ALTA FLEXIBILIDADE E
RESISTENCIA PARA AS
MAIS DIVERSAS
CONDICOES E TERRENO

Com conceito moderno de projeto, utilizando material de alta resisténcia e
juntas rebitadas sem o uso de soldas, resulta em um chassi de baixo peso
e elevada flexibilidade a torgao.

MAIOR
DISPONIBILIDADE

A maioria das articulagdes e juntas foram projetadas utilizando-se
modernas buchas e rotulas que dispensam o uso de graxas e lubrificantes.
A localizacdo e acesso aos itens de inspecdo e manutencao facilitam o
trabalho operacional e diminuem o tempo do equipamento parado.




VISIBILIDADE PLENA

A cabine apresenta excelente amplitude visual para melhor visibilidade da
cultura, facilitando ao operador a realizacdo de manobras dentro e fora dos
talhées com total controle.

Para um maior conforto do operador durante a jornada de trabalho, o
assento com suspensao pneumatica ¢ ajustavel, assim como a
coluna de direc¢ao.

Possui 2 monitores, com fung¢des sensiveis ao toque, que centralizam
todas as operacdes e tecnologias embarcadas. A agilidade e
praticidade operacional s&o alcancadas com um joystick
multifun¢des, o qual permite controlar o movimento das

barras, ligar ou desligar a pulverizacéo e

acionar o piloto automatico.

DIVERSIDADE EM
ESPACAMENTOS
DE CULTURAS

Bitola ajustavel hidraulicamente de 2,60 até 315 m.
Proporciona adaptabilidade de transporte em

pranchas e aos diversos espacamentos de culturas.

MAIOR
VERSATILIDADE
EM CULTURAS
ALTAS

Com um sistema exclusivo de vao livre ajustavel, o equipamento

oferece maior versatilidade por ampliar sua disponibilidade para

o cuidado das culturas em toda a janela de aplicagao.

Através de um sistema simples e rapido, ajustavel em duas posicdes,
pode-se aumentar o vao livre do equipamento alcancando uma
altura maxima de 1,75 m.




JACTO

SMART VEHICLE O novo sistema direcional UNITRACK® permite MANOBRAS MAIS RAPIDAS E PRECISAS COM MENOR RAIO DE GIRO, proporcionando maior

rendimento operacional. Com uma solucdo inovadora o sistema REDUZ O AMASSAMENTO NA MANOBRA EM ATE 40%.

SISTEMA DIRECIONAL UNITRACK'

Manobras mais rapidas e reducao do
amassamento.

Sem Sistema UNITRACK® Com Sistema UNITRACK®
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CONVENCIONAL COORDENADO CARANGUEJO




JACTO
QUALITY SPRAY

Conjunto de solucdes inteligentes e inovadoras, desenvolvidas para o sistema de
pulverizacdo, que estdo integradas e proporcionam precisao e qualidades nas
aplicacoes.

ESPECIALISTA EM PULVERIZACAO

O sistema de pulverizacdo do Uniport 4530 foi projetado com
componentes exclusivos, utilizando toda a expertise de quem conhece
de pulverizacdo ha décadas. A maioria dos componentes s&o
projetados e montados na Jacto, garantindo a qualidade e robustez
necessarias para o trabalho duro no campo.
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ALTO RENDIMENTO E ECONOMIA

Com RESERVATORIO DE 4.500 LITROS E BARRAS DE 36 e 42 METROS,
o0 Uniport 4530 quando comparado com equipamentos que

possuem reservatorio de 3.000 litros e barras de 36 metros,

proporciona aumento do rendimento operacional em até 12%

e reducao do amassamento em até 14%.

BARRA

BICOS

4 conjuntos de bicos que
podem ser configurados
conforme as diferentes
necessidades do produtor,
como tipo de agroguimico,
volume de aplicacéo, velocidade

PORTA-BICOS

Possui porta-bicos quadrijet que
permite o rapido ajuste dos
parametros de aplicacao através

dos diferentes bicos de pulverizacéo,
minimizando o tempo de parada e
aumentando o rendimento operacional

e condicdes climaticas. do pulverizador.

ESTABILIDADE DA BARRA

As barras sdo dotadas de amortecimento no quadro central com
amortecedores e acumuladores de nitrogénio que melhoram a
estabilidade durante o trabalho.

DISPONIBILIDADE DE USO

A ALTURA DE TRABALHO DA BARRA permite elevada
disponibilidade de uso em todas as fases de desenvolvimento das culturas.
Atingindo a altura maxima de 2,75 m, proporciona excelente qualidade
de aplicagdao em tratamentos de final de ciclo em culturas como o milho.

2,75m

42 METROS




JACTO
QUALITY SPRAY

Sem medidor de vazdo e sem comando de
pulverizac&o, o controle da dosagem é
realizado diretamente na bomba JP 300.
Respostas muito mais rapidas e precisdo
no controle da dosagem proporcionam
mais qualidade na aplicacdo de
agrogquimicos.

O reservatdrio principal, com capacidade
de 4.500 litros, é equipado com agitador
mecéanico com controle de rotagédo, que
propicia menor formagdo de espuma e
homogeneidade da calda do inicio ao
fim da pulverizagéo.
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Pode ser equipado com bomba centrifuga para abastecimento
do reservatorio principal com capacidade de até 900 L/min.
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Facilidade e Precisao.

Com a calibragdo automatica, a constante
de vazéo é calibrada sem a necessidade
de se fazer a medicdo nos bicos. Esta
operacao é mais precisa, pois considera

a densidade real da calda de pulverizacéo
a ser aplicada e ndo somente agua.

Rapidez de Resposta.

O circuito recirculante permite o preenchimento
completo e imediato dos ramais com agrogquimico
antes do inicio da pulverizacdo e disponibiliza
pressédo de trabalho em toda a barra, possibilitando
uma pulverizacdo com muito mais qualidade nos
inicios dos talhdes e bordaduras, minimizando
variacdes de pressado e falhas de aplicacao.

Sy | :) Com o circuito recirculante, o agroguimico é bombeado do reservatdrio para as barras de pulverizacdo e retorna ao reservatdrio principal,
;"'. formando um circuito fechado.

Limpeza Eficiente.

O circuito recirculante possibilita
uma limpeza do sistema com muito
mais eficiéncia, pois a dgua utilizada
para a limpeza circula pelos ramais
em alta velocidade e presséo.



S OTMIS

SC AUTOMA O DE ALTURA v

Sistema de gestao da pulverizagdo via W
com diversas informacdes, gerenciar melhor as operagd
de tomada de deciséo.

Solucéao para auxiliar o operador no controle de
altura das barras para melhor eficiéncia da aplicagcéao.
(disponivel somente LB 1200)

solucdes de tecno gia'tla'cr em produtos, informacdes e servicos

ara elhp.rgr a precisdo das operacdes, 9 a qualidade e o rendimento operacional, APLICACAO EM TAXA VARIAVEL

Sistema que permite variar a taxa de aplicagdo de defensivos
a partir de mapas de precisédo.

REPETIDOR DE opERAqﬂ

Capaz de reproduzir o controle de altura das barras
e a velocidade realizados pelo operador durante a
pulverizacao. -

r !! reduzir custos, minimizar impactos ambientais e maximizar o lucro.
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Reducao da sobreposicao com a tecnologia Bico a Bico
BARRA DE LUZES
Indica ao operador a diregdo ideal a seguir na cultura, grava mapas de aplicacao, \ \ \
mede dareas e estd conectada com o controlador automatico bico a bico \& o \0 o
e com piloto automatico hidraulico. \ \

- CONTROLADOR AUTOMATICO BICO A BICO
Por meio de um sistema inovador, apresenta

acionamento dos bicos eletronicamente.
Com controle de abertura e fechamento

PILOTO AUTOMATICO

Direciona automaticamente o Uniport, auxilia na pulverizacdo, minimiza falhas,

sobreposi¢des e permite que o operador figue mais atento as outras funcdes automatico bico a bico, proporciona precisdo o O&QO O\(f’oo
: : : do equipamento. feacd ; L oV S S e
Sistema completo de direcionamento e adip nas aplicacdes, grande economia de produto SO SaF & SRS
. . e menor impacto ambiental. Ooe\‘? (JO,\O & QO,\O N
controle de pulverizacdo via GPS, composto por N ‘?\5\00 )
CORRECAO DE SINAIS TerraStar, RTX E RTK N ) Area pulverizada [__]

Barra de luzes, Controlador automatico bico-a-bico, ) ) ]
Sistema de corre¢do de sinal GPS que melhora a

L. Sobreposi¢ado da pulverizagdo
precisdo entre passadas. posic P ¢ -

Piloto automatico hidraulico e Repetidor de operacdes.




ESPECIFICACOES TECNICAS

DG

PULVERIZACAO

BARRAS

ComMPIIMENTO - o e 36ed2m
Altura de trabalho . 0,50a275m
Espacamento entre bicos . . . e 35cm
Porta-biCos . - . e Quadrijet

BICOS. i 4 conjuntos que acompanham
a maquina de acordo com a
necessidade do cliente

RESERVATORIO PRINCIPAL
CapacCidade. - .o 4.500 Litros

BOMBA DE PULVERIZACAO

MOdelO. i JP 300
Vaz&80 MAXIMA - - . e 300 L/min @ 540 rpm

DIMENSOES / PESO

PESO

Maquina vazia . . ... 10.610 kg (Barra 36 m - 295 kg/m de barra)
11105 kg (Barra 42 m - 262 kg/m de barra)

DIMENSOES

ComMPrMENtO. - e 9,72 m

Largura MaxXimMa. 320m

ARUNa . 395 m

Distancia entre eiX0S. . . . . 4,47 m

VO VI 1,55 /1,75 m

Ajuste de bitola manual (de série) e hidraulico (opcional)-----coooeeoooo . 260a315m

VEICULO

MOTOR

Modelo. oL Cummins QSB 6.7
EMISSOeS « e MAR-I
PoOteNCia . 243 cv @ 2.500 rpm
Combustivel. ... Diesel ou Biodiesel B20
TRANSMISSAO

Hidrostatica 4x4 com controle
de tragao eletrénico independente

SUSPENSAO
Independente, com molas pneumaticas
e amortecedores hidraulicos

PNEUS
IF 380/90 R46 (série) | VF 380/90 R46 (opcional)

RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL
Capacidade. . ... 275 Litros (série) | 400 Litros (opcional)

®

TECNOLOGIA OTMIS

Barra de luzes e Piloto Hidraulico: Omni 700 (série) e LB/HP 1200 (opcional)
Correcdes de sinais GPS disponiveis: Terra Star (Omni 700) e RTX ou RTK (HP 1200)
Controlador automatico bico a bico

Repetidor de operagcdes Agis (apenas para Omni 700)
Cameras Agricola

Sensor de temperatura e umidade

Aplicacdo em taxa varidvel

Sensor automatico de altura (apenas para o LB 1200)
OtmisNet (Solucdes para gerenciamento da operacdo agricola)

Nota: As condicdes de pulverizacao diferem de regido para regido e culturas, exigindo diferentes solucées em bicos de pulverizacdo, espacamentos
e tecnologias embarcadas. Procure um representante Jacto para configurar seu Uniport conforme suas necessidades.




