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UNIPORT 3030. UMA NOVA GERACAO.

TECNOLOGIA AO SEU ALCANCE

Pulverizador automotriz que redne solucdes que atendem as mais

exigentes necessidades do agricultor.

UNIPORT 30350

Um novo conceito que confirma o pioneirismo e know-how da Jacto

em solucdes para pulverizacao.
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UNIPORT 3030. UM NOVO PROJETO.

JACTO PRECISE SOLUTIONS

JPS - JACTO PRECISE SOLUTIONS i -

Solucdes para Pulverizacdo
, _ +
. ) . . WA : Solucdes para Agricultura de Precisao
Trés grandes sistemas, perfeitamente integrados, que convergem para uma -

solucao inteligente e precisa, proporcionando uma aplicacao de qualidade.
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JSV - JACTO SMART VEHICLE e e
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Conjunto de solucdes desenvolvidas para o Veiculo. : B . S e Y iy
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E JAQS - JACTO QUALITY SPRAY
.. Conjunto de solucdes desenvolvidas para a Pulverizacao.

OTMIS
Conjunto de solucdes desenvolvidas para Agricultura de Precisao.
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UNIPORT 3030. :I: JACTO SMART VEHICLE

ALTO NIVEL DE SEGURANCA E CONFORTO

JSV - Jacto Smart Vehicle ¢ o conjunto de solucdes desenvolvidas para o veiculo,

reunindo o que ha de mais avancado em tecnologia aplicada aos equipamentos

automotrizes destinados a pulverizacao.

ALTA FLEXIBILIDADE E
RESISTENCIA PARA AS

MAIS DIVERSAS CONDICOES
DE TERRENO

Jchassis - Jacto Chassis System

Com conceito moderno de projeto, utilizando material
de alta resisténcia e juntas rebitadas sem o uso de
soldas, resulta em um chassi de baixo peso e elevada
flexibilidade a torc¢ao.

A GARANTIA DO CONFORTO FORCAE
NA OPERACAO E QUALIDADE é EE'%Z INTELIGENCIA
NA APLICACAO l ] DISTRIBUIDAS

Com suspensdo pneumatica independente e valvula de controle

automatico de altura, o sistema busca, constantemente, manter o e e .
Com transmissao hidrostatica inteligente 4x4 e controle

nivelamento do chassi em relagdo ao solo, proporcionando maior . o . : .
automatico de tra¢do independente, proporciona maior

estabilidade para as barras e, consequentemente, maior

lidade d i . capacidade de tragcdo em diferentes tipos de solo.
qualidade de aplicagdo.

A transmissao final de torque para as rodas € realizada por
redutores de roda do tipo planetario.

Permite o deslocamento em velocidades de até 65 km/h,
dependendo das condicoes das vias, limitando-se as areas
de pulverizacdo e as vias internas da propriedade.

POTENCIA E TORQUE
NA MEDIDA CERTA

MAIOR VERSATILIDADE
EM CULTURAS ALTAS

A tecnologia de guem mais entende e fornece motores agricolas
ao mercado, integrada com uma transmissao inteligente, permite

ao agricultor enfrentar, com seguranga e economia, as mais diversas

condicbes de trabalho. Com um sistema exclusivo de vao livre ajustével, o equipamento

oferece maior versatilidade por ampliar sua disponibilidade para
o cuidado das culturas em toda a janela de aplicacao.

Governado eletronicamente e ajustado para trabalhar em baixa
rotacao, oferece maximo torque e menor consumo de combustivel,

disponibilizando toda a poténcia necessaria com a maxima economia. Através de um sistema simples e rapido, ajustavel em duas posicdes,

Em sintonia com as normas mundiais de emissado de poluentes, pode-se aumentar o vao livre do equipamento alcancando uma

atende Tier 3 e estd homologado para trabalhar com Biodiesel B20 altura maxima de 1,75 m.
(até 20% na mistura).




UNIPORT 3030. :I:

A cabine apresenta excelente amplitude visual
para melhor visibilidade da cultura, facilitando ao
operador a realizacdo de manobras dentro e fora
dos talhdes com total controle.

A ergonomia é outro item relevante, pois todos os

comandos e controles estdo ao alcance das maos Configurado com freios ABS, tipo antibloqueio. A agilidade e praticidade operacional s&o alcangadas com um
do operador, oferecendo maior conforto Modernos e eficientes, ndo permitem que as rodas joystick multifungdes, o qual permite controlar o movimento
travem. Maior seguranca para o operador. das barras, ligar ou desligar a pulverizagdo, acionar o sensor

facilidade e precisdo nas acoes.
de barras e o piloto automatico.
Para um maior conforto do operador durante
a jornada de trabalho, o assento com
amortecimento pneumatico é ajustavel, assim
como a coluna de diregao.

Possui um unico monitor, com fun¢cdes sensiveis
ao toque, o qual centraliza todas as operacdes
e tecnologias embarcadas.

Bitola ajustavel hidraulicamente de 2,60 até 315 m.
Proporciona excelente adaptabilidade de transporte
em pranchas e aos diversos espacamentos de culturas.

Em uma exclusividade Jacto, o Uniport 3030 possui apenas dezesseis
pontos de engraxe. A quase totalidade das articulacdes e juntas foram
projetadas utilizando-se modernas buchas e rétulas que dispensam

o uso de graxas e lubrificantes.

Além de grande parte dos itens de inspe¢cdo e manutengdo diarias
estarem proximos, o motor é acessivel, o que facilita o trabalho
operacional e diminui o tempo do equipamento parado.

O Uniport 3030 possui varias ferramentas de diagndstico dos sistemas
do equipamento e alarmes que facilitam sua manutencdo preventiva.

Com pneus radiais trabalhando em baixa presséo
de calibragem, proporciona-se uma maior estabilidade
e flutuacdo, com uma menor compactacdo do solo.
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UNIPORT 3030. =#= JACTO QUALITY SPRAY

A INOVACAO EM SISTEMA
DE PULVERIZACAO

JQS - Jacto Quality Spray ¢ o conjunto de solucdes inteligentes e inovadoras, desenvolvidas
para o sistema de pulverizacao, que estdo integradas e proporcionam precisao e qualidade nas
aplicacoes. Toda a expertise da Jacto estd empregada neste inovador pacote tecnoldgico.
Agora, toda a exceléncia em sistemas de pulverizacao esta a disposicao do agricultor.

UMA REVOLUCAO
NA ESTABILIDADE

Solucdes integradas e automatizadas entre quadro,
barras e sensores proporcionam grande estabilidade no
controle de altura para qualquer condicdo de trabalho.
Com um inédito sistema de suspensao ativa, as barras
apresentam trés niveis de amortecimento com controle
automatico em funcéo das condicdes do relevo.

FACILIDADE E EFICIENCIA

Com o circuito recirculante, o agroguimico ¢ bombeado do reservatorio para as barras
de pulverizacdo e retorna ao reservatorio principal, formando um circuito fechado.

OS BENEFICIOS SAO EVIDENTES:

Facilidade e Precisao. Rapidez de Resposta.

Com a calibrag@o automatica, a constante O circuito recirculante permite o preenchimento
de vazdo ¢ calibrada sem a necessidade completo e imediato dos ramais com agroquimico
de se fazer a medicéo nos bicos. Esta antes do inicio da pulverizacao e disponibiliza
operacao € mais precisa, pois considera pressdo de trabalho em toda a barra, possibilitando

a densidade real da calda de pulverizacédo

‘ - ; uma pulverizacdo com muito mais qualidade nos
a ser aplicada e ndo somente agua.

inicios dos talhdes e bordaduras, minimizando
variacdes de pressdo e falhas de aplicacdo.

Limpeza Eficiente.

O circuito recirculante possibilita
uma limpeza do sistema com muito
mais eficiéncia, pois a dgua utilizada
para a limpeza circula pelos ramais
em alta velocidade e pressao.




ALTO RENDIMENTO E ECONOMIA UNIPORT 3030. =#= JACTO QUALITY SPRAY

Com disponibilidade de 2 tamanhos de barras (28 e 32 m), o Uniport 3030

ganha alta capacidade operacional aliada ao baixo indice de amassamento,

reduzindo as perdas por hectare. Barras fabricadas com material de alto

desempenho mecanico propiciam baixo peso com elevada resisténcia. 32 METROS DE BARRAS

SEGURANCA

Atende requisitos de normas proporcionando maior segurang¢a ao operador

e ao meio ambiente.
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PRECISAO E SIMPLICIDADE
Sem medidor de hélice e sem comando de pulverizacdo, o controle da dosagem

G RAN D E D I S PON I BI LI DAD E D E USO é realizado diretamente na bomba JP, que passa a atuar como um medidor de vazao.
2,70 m Respostas muito mais rapidas e precisédo no controle da dosagem proporcionam

mais qualidade na aplicacdo de defensivos.

A GRANDE ALTURA DE TRABALHO permite elevada disponibilidade
de uso em todas as fases de desenvolvimento das culturas.

Atingindo a altura maxima de 2,70 m, proporciona excelente qualidade

de aplicagdo em tratamentos de final de ciclo em culturas como o milho.

PORTA-BICOS

Possui porta-bicos quadrijet que
permite o rapido ajuste dos
parametros de aplicacdo através

como tipo de agroquimico, dos diferentes bicos de pulverizagao,
volume de aplicacao, velocidade minimizando o tempo de parada e

e condicdes climéaticas aumentando o rendimento operacional
do pulverizador.

BICOS

Equipado com 4 conjuntos
de bicos para melhor atender
as diferentes necessidades,

ALTA VELOCIDADE DE TRABALHO E DESLOCAMENTO.
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BARRA DE LUZES

Sistema de orientacdo por sinais dos satélites de posicionamento global (GPS).
Indica ao operador a direcdo ideal a seguir na cultura, grava mapas de aplicacéo,
mede areas e estd conectada com o controlador automatico bico a bico

Otmis NC 3400 e com piloto automatico hidraulico

SOLUCOES PARA
AGRICULTURA DE PRECISAO

--_.._. _-_._._ = \ -
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PILOTO AUTOMATICO
Sistema de piloto automatico hidrdulico via GPS. Direciona automaticamente o Uniport,
melhora a qualidade de aplicacdo, reduz falhas, sobreposi¢cdes e permite ao operador ficar
mais atento as outras funcdes do equipamento.

OTMIS ¢ a marca das solucdes de tecnologia Jacto em produtos, informacdes e servicos
para melhorar a precisao das operacdes, gerenciar a qualidade e o rendimento operacional,

reduzir custos, minimizar impactos ambientais e maximizar o lucro.

CORREGCAO DE SINAIS RTX E RTK

Sistema de correg¢do de sinal GPS que melhora a precisdo entre passadas na operacdo e a qualidade
da aplicacdo, aumentando a produtividade, reduzindo os gastos com agroquimicos, combustivel,
tempo operacional e impacto ambiental.

O UNIPORT 3030 pode ser equipado com
diversas solucdes de tecnologia que auxiliam
e facilitam a operacao, melhorando o

desempenho e a qualidade de aplicacao. OTMIS MAPS TELEMETRIA

Sistema de transmissao e gerenciamento de informac¢des georreferenciadas através de sinal de celular
ou rede wireless, que permite transmitir os dados operacionais e do veiculo via internet, para um banco

de dados com acesso restrito. A partir do acesso a estas informacdes, € possivel visualizar mapas com
diversas informacdes, gerenciar melhor as operacdes e agilizar o processo de tomada de decisdo.
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OTMIS NC 3400 - CONTROLADOR AUTOMATICO BICO A BICO

Por meio de um sistema inovador, apresenta acionamento dos bicos eletronicamente.
Com controle de abertura e fechamento automatico bico a bico, proporciona precisdao
nas aplicagdes, grande economia de produto e menor impacto ambiental.

-|-

FANAVAY LS A BE .

.a-, TR il Al A= ey Eas. A ..'_"'""

— -
e )
--!" -

-f..r .

. ——— S —

M ol b -!_I....__-..

Reducado da sobreposicdo com o emprego de tecnologia.
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OTMIS UT 4500 - SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE

Solucdo simples para o monitoramento e acompanhamento das condi¢cdes climaticas

para uma pulverizacdo de qualidade. Mede a temperatura e a umidade relativa do ar, sendo
possivel configurar valores limites para alarmes no display de acordo com estas informacodes.
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— OTMIS LC 4600 - SENSOR AUTOMATICO DE ALTURA

<& <& Solucdo para auxiliar o operador no controle de altura das barras para
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[ AREA PULVERIZADA [ SOBREPOSICAO DA PULVERIZACAO




ESPECIFICACOES TECNICAS

o onntle

PULVERIZACAO

BARRAS

Comprimento . ... eaaa- 28 0u 32 m

Altura de trabalho _ . .. 0,50a270 m

Espacamento entre bicos. ... ... ... _.._... 35 ou 50 cm

Porta-bicos. - . . e Quadrijet

BiCOS. - o e 4 conjuntos que acompanham

a maquina de acordo com a
necessidade do cliente

RESERVATORIO PRINCIPAL
Capacidade. ..l 3.000 Litros

BOMBA DE PULVERIZAGCAO
Modelo. . - e JP 300
Vaz&o maxima . .. 300 L/min @ 540 rpm

CONTROLADOR DE PULVERIZAGAO
Modelo. . - iiiiiii.. Otmis OM 4100 + T1ES

&

DIMENSOES / PESO

PESO
MaQUING VaZIa - - - o oo 9.900 kg
DIMENSOES
CompPrimento. - - oo 815 m
Largura maxima. - - ..o 3,20 m
______________________________________________ 3,90 m
_________________________________ 3,80 m
_.155/175m
..260a315m

VEICULO

MOTOR

Modelo . s Cummins QSB 6.7 TIER 3
... 243 cv @ 2500 rom
Diesel ou Biodiesel B20

TRANSMISSAO
Hidrostatica 4x4 com controle
de tracéao eletronico independente

SUSPENSAO
Independente, com molas pneumaticas
e amortecedores hidraulicos

PNEUS
380/90 R46

RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL
Capacidade . . .. 275 Litros

®
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TECNOLOGIA OTMIS

SOLUCOES DISPONIVEIS

Barra de luzes

Piloto automatico hidraulico

Controlador automatico bico a bico
Sensor automatico de altura

Camera agricola

Sensor de umidade e temperatura

Otmis maps telemetria

Correcdes de sinais disponiveis: RTX / RTK

Nota: As condicdes de pulverizacdo diferem de regido para regido e culturas, exigindo diferentes solucdes em bicos de pulverizacdo, espacamentos
e tecnologias embarcadas. Procure um representante Jacto para configurar seu UNIPORT conforme suas necessidades.




