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\:7' PROTEJA O MEIO AMBIENTE. AO INUTILIZAR ESTE FOLHETO, NAO JOGUE EM VIAS PUBLICAS.
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FORCA PARA ENCARAR
QUALQUER DESAFIO

Pulverizador automotriz com

e

A interacdo entre transmissao hidrostatica 4x4
inteligente, motor de 198 cv e peso de 11.300 kg
com os reservatorios cheios permite pulverizar

em terrenos com inclinacdo de até 30%.

@ jacto




UNIPORT 2550 - JACTO PRECISE SOLUTIONS E g ﬁ

Trés grandes sistemas, perfeitamente integrados, que convergem para uma
- : 2 s JSV - JACTO SMART VEHICLE JQS JACTO QUALITY SPRAY DTMIS

Conjunto de solugbes desenvolvidas > de solugdes desenvolvidas Conjunto de solucdes desenvolvidas
= P— . P — i - . para Agricultura de Precisao.

solucao inteligente e precisa, proporcionando uma aplicacao de qualidade.
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8 JACTO
SMART VEHICLE

Conjunto de solucdes desenvolvidas para o veiculo, POTENCIA E TORQUE

. , : . NA MEDIDA CERTA
reunindo o que ha de mais avancado em tecnologia

aplicada aos equipamentos automotrizes destinados a

pulverizacéo. A tecnologia de guem mais entende e fornece motores
agricolas ao mercado, integrada com uma transmissao
inteligente, permite ao agricultor enfrentar, com seguranca
e economia, as mais diversas condi¢des de trabalho.

O motor diesel Cummins QSB 4.5 com 198 cv é governado
eletronicamente e ajustado para trabalhar em baixa rotac¢ao,
oferece maximo torque e menor consumo de combustivel,
disponibilizando toda a poténcia necessaria com a maxima
economia.

Em sintonia com as normas brasileiras de emissao de poluentes,
atende MAR-I e estd homologado para trabalhar com Biodiesel B20
(até 20% na mistura).

FORCA E

| |
: INTELIGENCIA
@ @ %@ DISTRIBUIDAS

Com transmissao hidrostatica inteligente 4x4 e controle
automatico de tracdo independente, proporciona maior
capacidade de tracdo em diferentes tipos de solo.

A transmissao final de torque para as rodas é realizada por
redutores do tipo planetario.

Permite o deslocamento em velocidades de até 40 km/h,
dependendo das condicdes das vias, limitando-se as areas
de pulverizacdo e as vias internas da propriedade.

A GARANTIA DO CONFORTO
NA OPERACAO E QUALIDADE
NA APLICACAO

Com suspensdo pneumatica independente e valvula de controle
automatico de altura, o sistema busca, constantemente, manter o
nivelamento do chassi em relagdo ao solo, proporcionando maior
estabilidade para as barras e, consequentemente, maior
qualidade de aplicagdo.

SEGURANCA E
EFICIENCIA COM
CONFORTO E
DURABILIDADE

Pneus 13,6 x 38" (de série) e pneus radiais 340/85 R38 (opcional)
garantem maior flutuacdo e menor compactacao do solo.

CONFIANCA
NAS FRENAGENS

Sistema de frenagem integrado a transmissao hidrostatica.
Evita o travamento das rodas proporcionando maior
seguranga para o operador.

ALTA FLEXIBILIDADE E
RESISTENCIA PARA AS
MAIS DIVERSAS

LAk . CONDIGCOES E TERRENO

Com conceito moderno de projeto, utilizando material de alta resisténcia e
juntas rebitadas sem o uso de soldas, resulta em um chassi de baixo peso
e elevada flexibilidade a torgao.

MAIOR
DISPONIBILIDADE

A localizac&o e acesso aos itens de inspecdo e manutencéo facilitam o
trabalho operacional e diminuem o tempo do equipamento parado.
Possui varias ferramentas de diagndstico dos sistemas e alarmes que
facilitam a manutencgéao preventiva.

SEGURANCA

Atende requisitos de normas proporcionando maior seguran¢a ao operador
e ao meio ambiente.
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JACTO
SMART VEHICLE

DIVERSIDADE EM
ESPACAMENTOS
DE CULTURAS

Bitola ajustdavel manualmente de 2,60 até 315 m.
Proporciona adaptabilidade de transporte em

pranchas e aos diversos espacamentos de culturas.

MAIOR

® VERSATILIDADE
EM CULTURAS
ALTAS

Com um vao livre fixo de 1,60 m o equipamento
oferece maior versatilidade por ampliar

sua disponibilidade para o cuidado das

culturas em toda a janela de aplicacéo.

VISIBILIDADE PLENA

A cabine apresenta excelente
amplitude visual para melhor
visibilidade da cultura, facilitando ao
operador a realizacdo de manobras
dentro e fora dos talhées com

total controle.

Para um maior conforto do operador durante a jornada de trabalho, o
assento com suspensao pneumatica ¢ ajustavel, assim como a
coluna de direcao.

Possui 2 monitores, com fung¢des sensiveis ao toque, que centralizam
todas as operacdes e tecnologias embarcadas. A agilidade e praticidade
operacional sdo alcancadas com um joystick multifungdes, o qual permite
controlar o movimento das barras, ligar ou desligar a pulverizacao e
acionar o piloto automatico.




:I: JACTO
SMART VEHICLE

| ] L . TRANSMISSAO
A interacao entre transmissao hidrostatica 4x4 inteligente, motor

de 198 cv e peso de 11.300 kg com os reservatorios cheios permite
pulverizar em terrenos com inclinacao de até 30%.

ALTA CAPACIDADE
DE TRACAO

TRANSMISSAO

HIDROSTATICA INTELIGENTE
E CONTROLE AUTOMATICO
DE TRACAO INDEPENDENTE
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JACTO
QUALITY SPRAY

Conjunto de solucdes inteligentes e inovadoras, desenvolvidas para o sistema de
pulverizacdo, que estdo integradas e proporcionam precisao e qualidades nas
aplicacoes.

ESPECIALISTA EM PULVERIZACAO

O sistema de pulverizacdo do UNIPORT 2530 foi projetado com
componentes exclusivos, utilizando toda a expertise de quem conhece

de pulverizacdo ha décadas. A maioria dos componentes s&o

projetados e montados na Jacto, garantindo a qualidade e robustez

necessarias para o trabalho duro na cultura.

el = *.-w-; R "“‘" "‘

ALTO RENDIMENTO E ECONOMIA

Com BARRAS DE 30 METROS, o UNIPORT 2530 guando comparado com
equipamentos que possuem barras de 28 metros, proporciona aumento do
rendimento operacional em até 5% e reducdao do amassamento em até 7%.

BARRAS 30 METROS

BICOS

4 conjuntos de bicos que
podem ser configurados
conforme as diferentes
necessidades do produtor,
como tipo de agroguimico,
volume de aplicacéo, velocidade

e condicdes climaticas.

ESTABILIDADE DA BARRA

PORTA-BICOS

Possui porta-bicos quadrijet que
permite o rapido ajuste dos
parametros de aplicacao através

dos diferentes bicos de pulverizacéo,
minimizando o tempo de parada e
aumentando o rendimento operacional
do pulverizador.

As barras de 30 metros sdo dotadas de amortecimento no quadro central

com amortecedores e acumuladores de nitrogénio que melhoram a
estabilidade durante o trabalho.




JACTO

. QUALITY SPRAY

BOMBA DE
PULVERIZACAO

Respostas muito mais rapidas e maior precisdo no controle
da dosagem, garantem maior qualidade na aplicacéo de
agroguimico.

Bomba de pistées JP 150 com controle eletrénico de vazéao
e capacidade maxima de 190 L/min.

COMANDO DE CIRCUITO DE
PULVERIZACAO PULVERIZACAO

Equipado com comando de pulverizacdo de 8 vias, propicia Ramais sem solda, porta-bicos quadrijet e
sensibilidade e precis&o nas regulagens, garantindo a vazao conexdes em ac¢o inox que permitem aplicacéo
proporcional a velocidade de trabalho e mantendo a mesma de agroquimicos e suportam até 200 psi de
pressao nos bicos, independente do nimero de segmentos em pressao de trabalho.

funcionamento.

AGITADOR
MECANICO

O reservatdrio principal, com capacidade
de 2.500 litros, é equipado com agitador
mecanico com controle de rota¢do, que
propicia menor formacao de espuma e
homogeneidade da calda do inicio ao
fim da pulverizagao.

MAIS TEMPO APLICANDO,
MENOS TEMPO
@ ABASTECENDO

Pode ser equipado com bomba centrifuga
para abastecimento do reservatoério principal
com capacidade de até 500 L/min.



PS que ) sao ..‘-!-h i | | Monitoramento da temperatura e umidade relativa do ar, sendo po

vl = - " ’ ¥/ configurar valores limites para alarmes no display.
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COES PARA AGRICULTURA DE PRECISAO - | e iyl o 3

Sistema que permite variar a taxa de aplicacdo de defensivos _' '_ Unico sistema de gestdo da pulverizacdo via WEB. Permite visualizar mapas
A OTMIS é a marca das SO|UC6€S de tecnologia Jacto em pI’OdUtOS, informacées @ servicos. Estamos a partir de mapas de precisao. )/ com diversas informagdes, gerenciar melhor as operacdes e agilizar o processo

aqui para melhorar a precisdo das operacdes, gerenciar a qualidade de aplicacdo e o rendimento e —— de tomada de decisao.
operacional da sua operacédo. No final, sdo os custos que sdo reduzidos, com menos impacto ambiental
e aumento efetivo no seu lucro.

CONJUNTO OTMIS 1200

BARRA DE LUZES

Indica ao operador a diregao ideal a
seguir na cultura, grava mapas de

- aplicacdo, mede dreas e estd conectada
Barra de luzes, Controlador automatico de secdes com o controlador automatico de secées
e com piloto automatico hidraulico.

PILOTO AUTOMATICO

Direciona automaticamente o UNIPORT, auxilia na
pulverizacdo, minimiza falhas, sobreposi¢coes e

CONTROLADOR AUTOMATICO DE SEC()ES

Sistema de abertura e fechamento automatico de secdo das
barras de pulverizacdo. Minimiza falhas e sobreposi¢des na
aplicacao, proporciona economia de agroquimicos e menor
impacto ambiental.

Sistema completo de direcionamento e

controle de pulverizacdo via GPS, composto por

permite que o operador fiqgue mais atento as
outras funcdes do equipamento.

e Piloto automatico hidraulico.



ESPECIFICACOES TECNICAS

OO0

PULVERIZACAO

BARRAS

Comprimento .. ... 30m

Altura de trabalho .. ... 0702230 m

Espacamento entre bicos. ... ... 35 ou 50 cm

Porta-bicos . ... Quadrijet

BiCOS. - . 4 conjuntos que acompanham

a maquina de acordo com a
necessidade do cliente

RESERVATORIO PRINCIPAL
Capacidade. . . ... 2.500 Litros

BOMBA DE PULVERIZAGAO

Modelo. . .o JP 150
VazZ80 MAEXIMA - - - oo e e e e e e 190 L/min

DIMENSOES / PESO

PESO

MAQUING VAZIB - - - e 8.500 kg
DIMENSOES

Comprimento. . el 790 m
Largura maxima. - ... 3,20 m
AN L= 395m
Distancia entre eixos. . ... ..., 3,80 m
Va0 lIVre . 1,60 m

Ajuste de bitola manual (de série) e hidraulico (opcional)....2,60 a 315 m

VEICULO

MOTOR

Modelo .. Cummins QSB 4.5
EmissOes . . o MAR-I

198 cv @ 2.200 rpm
Diesel ou Biodiesel B20

TRANSMISSAO
Hidrostatica 4x4 com controle
de tracdo eletrdnico independente

SUSPENSAO
Independente, com molas pneumaticas
e amortecedores hidrdulicos

PNEUS
13,6 x 38" (de série) - 340/85 R38 (opcional)

RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL
Capacidade ... 275 Litros

@
L)
TECNOLOGIA OTMIS

SOLUGOES DISPONIVEIS

Barra de luzes

Piloto automatico hidraulico

Controlador automatico de 8 secdes
Sensor de umidade e temperatura

Otmis maps telemetria

Correcdes de sinais disponiveis: RTX / RTK
Aplicacdo em taxa varidvel

Nota: As condicdes de pulverizacao diferem de regido para regido e culturas, exigindo diferentes solucdes em bicos de pulverizacdo, espacamentos
e tecnologias embarcadas. Procure um representante Jacto para configurar seu UNIPORT conforme suas necessidades.




